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TECHNOLOGIA JASNEJ PRZYSZLOSCI

Swietldwka LINIO LED T5

Kat swiecenia 300°
Szkto mleczne

T5

OBSZAR ZASTOSOWAN:

- Oswietlenie pomieszczen biurowych

- Garaze, magazyny 3000 K
- Oswietlenie korytarzy i ciggéw komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i ustugowe 4000 K
- Hale przemystowe
cwintldwki STRUMIEN 5
Symbol swietlowki mMocC SWIETLNY BARWA DLUGOSC PF>0’9
SW L09/230T5L125K302 9w 1125 Im 3000 K
547 mm
SW L09/230T5L125K403 | 9W 1125 Im 4000 K BEZ EFEKTU MIGOTANIA
SW L12/230T5L125K402 | 12W 1500 Im 4000 K 845 mm
SW L18/230T5L125K302 18W 2250 Im 3000 K @
1146 mm
SW L18/230T5L125K403 | 18W 2250 Im 4000 K
SW L20/230T5L125K403 | 20w 2500 Im 4000 K 1447 mm
PARAMETRY:
ZASILANIE AC 85-263 V
WSPOLCZYNNIK MOCY PF>0,9
ZRODEO SWIATEA LED SMD 2835
BARWA 4000K -
OSZCZEDNOSC
KLASA ENERGETYCZNA E 9W =14 W
TRWALOSC ZRODEA 30 000h ﬂ Swietlowka T O12W=17TW ] Swietiowka
1] LINIO LED 18 W = 23 W ZWYKLA
WSPOLCZYNNIK TRWALOSCI | 1,00 20 W = 35 W
KAT SWIECENIA 300°
KLASA OCHRONNOSCI I
PRZECIWPOR.
KLASA SZCZELNOSCI IP 20
WSPOCZYNNIK
ODDAWANIA BARW Ra>80
TEMPERATURA PRACY -25°C do +45°C
ZASILANIE JEDNOSTRONNE
MATERIAL SZKLO

Zamiennik $wietléwki fluorescencyjnej T5 |C€ TS5 |E| G5
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